
TECHNICAL SPECIFICATIONS

GL30/SM
Manuelle Ganzglas-Karusselltüren

METAXDOOR GL30/SM Ganzglas-Karusselltüren be-
stehen komplett aus Glas und schlanken Edelstahl-
profilen. Sie sind so konzipiert, dass sie problemlos 
in transparente Fassaden integriert werden können. 
Neben all diesen Funktionen bietet sie Ihnen auch 
die Isolierung und den reibungslosen Ablauf von 
Standard Karusselltüren.
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Manuelle Ganzglas-Karusselltüren

METAXDOOR GL30/SM Manuelle Ganzglas-Karusselltür; Die perfekte Harmonie von VSG und 
ESG mit schlanken Edelstahlprofilen und speziell angefertigten Bodenmatten sind einige der zu-
gehörigen Spezifikationen von Ganzglas-Karusselltüren der Serie GL30.

Antrieb Unterflurantrieb
Flügelprofile Dünnes Edelstahl-Design
Durchgangshöhe 2100 - 2400 mm
Durchmesser 2000 - 3000 mm
Anzahl der Flügel 3 oder 4
Oberflächenbeschaffenheit Edelstahlverkleidung (matt)
Trommelwandgläser 10 mm VSG
Flügelgläser 10 mm ESG
Transparentes Deckenglas 16 mm VSG (2 x TVG)
Türgriffe Vertikal aus Edelstahl 70 cm
Bodeninstallation Bodenring
Isolierung EPDM Dichtung und Flügelbürsten
Verriegelung Manuelle Riegel

Standard Technical Specifications

www.METAXDOOR.de

Trommelwand - Blechpaneel
Extra transparente Gläser
Nachtverschluss (Manuell)

Bodenmatte
Drehzahlbegrenzer
Luftschleier (vertikal)

GL30/SM Optionen

Durchmesser, Design und Funktionen anpassbar
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Bei den Türflügeln werden 10 mm ESG 
und bei den Trommelwänden 10 mm 
VSG als Standard genutzt. Auf Anfrage 
können auch andere Glasstärken bei 
Trommelwänden und Türflügeln ver-
wendet werden. 

1- Deckenglas; 
16 mm VSG (2 x TVG).

2- Vertikale/Horizontale Edelstahlgriffe;
Erleichtert das Schieben der Türflügel

3- Trommelwandgläser; 
10 mm VSG mit der Option extra transparent.

4- Türflügelgläser; 
10 mm ESG mit der Option extra transparent.

5- Türflügelbürsten; 
Verhindert das Eindringen von Luft und Staub.
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D D1 HD2 W/3-flügelig W/4-flügelig

- Maßangaben in Millimeter.
- Sondermaße sind auf Anfrage verfügbar.
- Maßangaben dienen lediglich für Informationszwecke und sind nach statischer Notwendigkeit zu ändern.
- W-Maße sind Näherungswerte. 

D: Außendurchmesser   D1: Äußerer Bodendurchmesser   D2: Innerer Bodendurchmesser   W: Durchgangsbreite     
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